Merkblatt

zur Erstellung eines pruffahigen Antrags auf

Entwasserungsgenehmigung

Zur Beachtuna:

> Laut § 4 Abs. 4 Entwasserungssatzung der Gemeinde Fuldabrtck bedurfen die

Herstellung und jede Anderung der Grundstiicksentwésserungsanlagen sowie die
Zufuhrung von Abwasser der vorherigen Genehmigung.

» zur Priifung und Genehmigung sind alle erforderlichen Unterlagen jeweils
2-fach in Papierform einzureichen.
» Antrage kdnnen erst nach vollstandiger Einreichung aller Unterlagen gepruft und
bearbeitet werden.

Nr.

Bezeichnung

Bemerkungen

Antragsformular

Vollstandig ausgefillt und unterschrieben im
Original

Beschreibung

Die Beschreibung der auf dem Grundstuck
geplanten Grundsticksentwasserungsanlagen

Lageplan

Lageplan des Grundstiickes mit samtlichen auf
ihm stehenden oder zu erstellenden Gebauden,
Sammelleitung vor dem Anschlussgrundstuck,
Anschlussleitung,
Grundstucksentwasserungsanlagen, Brunnen,
Gruben, Himmelsrichtung usw.

Grundrisse

Grundrisse der einzelnen Gebaude -

im Malstab 1:100 - mit sdmtlichen Leitungen
und Entwasserungsanlagen, die geplante
Abwasserleitung unter Angabe ihrer lichten
Weite und des Herstellungsmaterials sowie die
Lage der Kontrollschachte, Absperrschieber und
der Ruckstauverschlisse.




5. | Schnittplan

Schnittplan — im Malstab 1:100 - in der
Ablaufrichtung der Hauptleitungen, mit der
genauen Hohenlage zur Stralle und zur
Abwasserbeseitigungsanlage.

6. | Regenwasserriickhaltung / Retentionszisterne

Ermittlung Retentionsvolumen nach DWA-A 117
.Einfaches Verfahren®

Die Abflussmenge max. 1,0l/s
Zisternentyp

Hersteller

Beschaffenheit

Abflusseinrichtung

(Drossel oder Stauscheibe oder elekir.
Pumpe mit definiertem Abfluss)

Hinweise

GemaR § 5 Entwasserungssatzung der Gemeinde Fuldabriick sind die
Grundstlicksentwasserungsanlagen nach den jeweils geltenden bau- und
wasserrechtlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen des Deutschen
Normenausschusses zu planen, herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben.
Die DIN 1986-100 ist zu beachten.

Die Sohlhohen fiir die Anschliisse sind zwingend Vorort zu priifen und
anzupassen.

Das Leitungsgefalle muss mind. 1% und darf max. 4% betragen.
Jeder Grundstiickseigentiimer hat sich selbst gegen Riickstau zu schitzen.

Bau- und Nachbarschaftsrecht sind zu beachten.
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